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FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto lineare LINEA CLASSICA 
LINEA CLASSICA linear joint

Es: articolo CLASSICO 
For instance: CLASSICO

N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per 
giunti sono compresi nelle confezioni.
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, 
joint inserts are included in the packages.

1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.
     Filler P95, UNIFLOTT or similar.

2. CARTA MICROFORATA KURT 
     incollata con colla per bordure. 
     MICRO-PERFORATED PAPER KURT 
     glued with glue wallpaper.
     

3. Posizionare la CARTA MICROFORATA   
     KURT perfettamente al bordo del profilo.
     Place the KURT MICRO-PERFORATED 
     PAPER perfectly at the edge of the 
     profile.

4. STUCCO A PRESA per cartongesso. 
     Plasterboard FILLER

5. FINITURA per opere in cartongesso.
    FINISHING for plasterboard works.
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Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work
Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure 
sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del 
profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d’aria; lasciare asciugare per almeno 
24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essicazione.
After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surfa-
ce with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately 
after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proce-
ed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.

1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.
     Filler P95, UNIFLOTT or similar.

2. CARTA MICROFORATA KURT 
     incollata con colla per bordure. 
     MICRO-PERFORATED PAPER KURT 
     glued with glue wallpaper.
     

3. Posizionare la CARTA MICROFORATA   
     KURT perfettamente al bordo del profilo.
     Place the KURT MICRO-PERFORATED 
     PAPER perfectly at the edge of the 
     profile.

4. STUCCO A PRESA per cartongesso. 
     Plasterboard FILLER

5. FINITURA per opere in cartongesso.
    FINISHING for plasterboard works.
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CREA IL TUO PROFILO / CREATE YOUR PROFILE

INSERIRE MISURE  /  INSERT MEASURES

Lunghezza / Length    1850    mm

A______________________mm

B______________________mm

C______________________mm

D______________________mm

E______________________mm

F______________________mm
INDICARE QUANTITÀ /  INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces________________
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