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DISSIPATORE PIATTO
 
Profilo in alluminio ad incasso a luce diretta con copertura opale diffondente, in cui alloggiare il led.
Recessed aluminum profile with direct light and opal diffuser, in which to house the led.

ACCESSORI DISSIPATORE
DISSIPATORE ACCESSORIES

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION 
PZ. PER CONFEZIONE
 PIECES PER PACKAGE

KG PER CONFEZIONE 
 KG PER PACKAGE

ganpa17tr50 ganci per dissipatore in alluminio / aluminum dissipatore clips 50 0,08

GANCI / CLIPS

PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE O ANTRACITE
PER LINEA ALLUMINIO / ANTHRACITE OR OPAL DIFFUSER LED
PROFILE FOR LINEA ALLUMINIO

CODICE / CODE
LUNGHEZZA PROFILO 

PROFILE LENGTH
PZ. PER CONFEZIONE
 PIECES PER PACKAGE

KG PER CONFEZIONE 
 KG PER PACKAGE

ML PER CONFEZIONE 
ML PER PACKAGE

pclo14.00200 2,00 30 1,80 60,00

pcloga14.00200 2,00 30 1,80 60,00

pclo14.00100 100,00 - 3,80 100,00

pcloga14.00100 100,00 - 3,80 100,00

ROTOLO / ROLLPEZZI / PIECES

Cod. dissipfres17 (lung. ml 2,00)
Pezzi per confezione 60
Confezione ml 120,00
Kg per confezione 13,90
Code dissipfres17 (Profiles length ml 2,00)

Pieces per package 60
Packaging ml 120,00
Kg per package 13,90

Supporto in alluminio per LED massimo 9.0 W / ml, progettato per 
garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambien-
te con temperatura non superiori ai 20 °C.

Aluminum support for LED maximum 9.0 W / ml designed to gua-
rantee the LED temperature below 40 °C in an environment with a 
temperature not exceeding 20 °C.

IMPORTANTE! / IMPORTANT!


