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MONOLASTRA

Profilo in alluminio ad incasso a luce diretta, per controsoffitti e pareti in cartongesso, con
copertura opale diffondente e schermatura per stuccatura, in cui alloggiare il led.

Recessed aluminium profile with direct light, for plasterboard false ceiling and walls, with opal
diffuser and grouting shielding, in which to house the led.

100 Cod. princ17mlop (lung. ml 1,85) Code princ17mlop (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8 Pieces per package 8
125 Confezione ml 14,80 Packaging ml 14,80
" T Kg per confezione 16,00 Kg per package 16,00
Cod. princ17mlop280 (lung. ml 2,80) Code princ17mlop280 (Profiles length ml 2,80)
18 Pezzi per confezione 6 Pieces per package 6
misure in mm Confezione ml 16,80 Packaging ml 16,80
measurements in mm Kg per confezione 18,10 Kg per package 18,10

Vite autoperforante per Ty ‘
fissaggio profilo in alluminio .
Self Drilling Screw For Fixing
The Aluminum Profile

.....

Stucco a presa rinforzato
con nastro in fibra di vetro

Gypsum Filler And PROFILO INALLUMINIO Vite per fissaggio

Fiberglass Tape AD INCASSO MONOLASTRA cartongesso; Gesso rivestito
RECESSED ALUMINUM ScrewForFixing  2x 12,5 mm
PROFILE MONOLASTRA Plasterbodid 12,5 mm Plasterboard

V¥ IMPORTANTE! / IMPORTANT!

Supporto in alluminio per LED massimo 21 W / ml, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura
non superiori ai 20 °C.

Aluminum support for LED maximum 21W / ml designed to guarantee the LED temperature below 40 °C in an environment with a temperature not
exceeding 20 °C



PEZZ| SPECIALI MONOLASTRA / SPECIAL PIECES MONOLASTRA

Lunghezza luce 12 cm circa per lato, ogni pezzo comprende la
schermatura per la stuccatura inclusa la copertura opale diffondente.
Light lenght about 12 cm per side, each piece includes the shielding
for grouting included the light-spreading opal cover.

CODICE/ CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION
pzL17ml pezzo speciale L monolastra / special piece L monolastra 14 2,50
pz+17ml pezzo speciale + monolastra / special piece + monolastra 6 2,70
pzT17ml pezzo speciale T monolastra / special piece T monolastra 8 2,70
pzang17ml pezzo speciale ANG monolastra / special piece ANGLE monolastra 12 2,80
pzspi17ml pezzo speciale SPI monolastra / special piece CORNER monolastra 12 2,80

TAGLIO INCROCIO PERSONALIZZATO MONOLASTRA

Lunghezza luce 22 cm circa per lato, ogni pezzo comprende la
schermatura per la stuccatura esclusa la copertura opale diffondente.

CUSTOM CROSSOVER CUT MONOLASTRA
Light lenght about 22 cm per side, each piece includes the shielding
for grouting excluding the light-spreading opal cover.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TAGLIO INCROCIO / CROSSOVER CUT

CODICE/ CODE

PZ. PER CONFEZIONE / PIECES PER PACKAGE

KG PER CONFEZIONE / KG PER PACKAGE

taglioinc17ml taglio incrocio monolastra / crossover cut monolastra -

PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE O ANTRACITE
PER LINEA ALLUMINIO / ANTHRACITE OR OPAL DIFFUSER LED
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PROFILE FOR LINEA ALLUMINIO PEZZI / PIECES SOTELE PRI
CODICE / CODE LUNGHEZZA PROFILO PZ. PER CONFEZIONE KG PER CONFEZIONE ML PER CONFEZIONE

PROFILE LENGTH PIECES PER PACKAGE KG PER PACKAGE ML PER PACKAGE
pclo14.00185 1,85 30 1,60 55,50
pcloga14.00185 1,85 30 1,60 55,50
pclo14.00280 2,80 30 2,52 84,00
pcloga14.00280 2,80 30 2,52 84,00
pclo14.00100 100,00 - 3,80 100,00
pcloga14.00100 100,00 - 3,80 100,00

CODICE/ CODE

INSERTI PROFILI AD INCASSO
JUNCTION PINS FOR RECESSED PROFILE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

INSERTI / JUNCTION PINS

PZ. PER CONFEZIONE
PIECES PER PACKAGE

KG PER CONFEZIONE
KG PER PACKAGE

insgiu5—100ac

inserti per giunti in metallo / metal junction pins

100

0,25

TAP6011ML

CODICE/ CODE

TAPPO TERMINALE / TERMINAL PLUG

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

tappo terminale mm 60x11 per monolastra /
monolastra terminal plug mm 60x11

TAPPO / PLUG

PZ. PER CONFEZIONE
PIECES PER PACKAGE

KG PER CONFEZIONE
KG PER PACKAGE

0,07




FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto Lineare / Linear Joint
Applicare il sigillante verniciabile tipo SP101 / Apply the paintable sealant SP101 or similar.

MONOLASTRA




APPLICAZIONE TAPPO TERMINALE PROFILO MONOLASTRA * APPLICAZIONE TAPPO TERMINALE PROFILO DOPPIALASTRA
MONOLASTRA END CAP APPLICATION* DOPPIALASTRA END CAP APPLICATION
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* Apporre interamente il tappo e in seguito staccare la parte eccessiva.
*Affix the plug entirely and then remove the excessive part.

Stuccatura LINEA ALLUMINIO / LINEA ALLUMINIO stucco work
Es articolo: MONOLASTRA / For istance: MONOLASTRA

Affogare il nastro in fibra di vetro con una passata di stucco tipo P95, attendere che asciughi per poi procedere alla seconda e terza passata con
qualsiasi stucco purché sia a presa per cartongesso rispettando i tempi di essicazione.

Drown the fiberglass tape with a putty pass using the putty P95 or similar, wait for it to dry and then proceed to the second and third pass with
any putty as long as it is a plasterboard socket respecting the drying times.

]

Carteggiare la superficie, rimuovere la schermatura in PVC e procedere con la tinteggiatura.
Smooth the surface, remove the shielding PVC and proceed with painting.

Ripulire la vernice eccedente e applicare la copertura opale diffonfente.
Clean the excess paintand apply the opal diffuser.



